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e- REPUBLIKA HREVATSERL Te=-20/2038=-2
TRGOVACKI SUD U PAZINU MBS : 1300059673
EJID: HRSR.130003%9&3

RJESENJE

Trgovacki sud u Pazinu po sudskom savietniku Goranu Tomidu, u
registarskom predmetu upisa adrese elektronicke podte 1 promjens
poslovne adrese, po prijedlegu predlagatelja CON - TEC d.o.o. za
projektiranje i gradevinarstve, Pula, Palladiova 11, 1B.06.2020.
godine

rijesdio Je
u sudski registar ovog suda upisuje se:

adresa elektroniéke poste 1 promjena poslovne adrese subjekta
upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivem CON - TEC d.o.o. za projektiranje 1
gradevinarstve, sa sjediftem u Pula, Ulica Jasne Crnobori 101, u
registarski ulocZak s MBS 130005963, OIB 23€€lB33593, prema
podacima naznadenim u prilogu ovoga riedenja ("Podaci a2 upis u
glavnu knjigu sudskog registra"), keji je njegev sastavnl dio,

TRGOVACKI SUD U PAZINU

1 Pazinu, 18. lipnja 2020. godine

Sudski savistnik

Goran Tomid

Uputa o pravhnem lijeku:

Prave na Zalbu protiv rjefenja sudskog savjetnika (ovlaitenog
registarskog referenta)l ima sudionik ili druga oscba koja za to
ima pravni interes, a predlagatel]j samo kada je zahtjev odbijen
ili prijava odbadena. 7alba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana
u dwva primjerka.

Doo3, 2020-06-18 14:32:2%8 Stranica: 1 od 2




2 8- TRGOVASKI SUD U PAZINU MBS 130005963
Tt-20/2038-2 EUID: HRSR.130005963

d Datum: 18.06.2020

PODACT ZA UPIS U0 GLAVND ENJIGU SUDSKOG REGISTRA
{prileg uz rijelenie!
Pod brojem upisa 3 za tvrtku CON - TEC d.9.0. za projektiranje L
grafdevinarstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIETEfﬁDRESRr
1% Pula (Grad Pula - Pola)
Palladiowva 11
Pula (Grad Pula - Pala)
Tlica Jasne Croobhori 101

ADRESA ELEETRONICEE POETE:
zoranfcon-tec.hr

Mapomena: Podacl gznafenl s "#" prestall su vaZfiti!

0 Pazinu, 18. lipnja 2020,
Sudskil savjetnik
Goran Tomid

Dakurmeant pa alakirsnidkl patpizsn: Lid

[t
CORAN TOMIS e — .
wrijssrmes Eotpisivanjac T 4 R A M TR TN 1S
18-08=2020 "fm_"‘""*
14:32:44 P ——

DRLIKH Y MR

Broj zapisa: del-3404586
Kontrolni broj: Snapz-gdguh

Vieracdostoinost owvog dokumenta mofete provierltl na web adresi:
hitp://sudreg. pravesudie. he/registar/kontrola izvornika,

unosam gore navedenog broja zapisa 1 kontrolnog brojz dokumenta
ili skeniranjem owog QR koda. Sustav e u oba slufaja prikazati
izvornik ovwog dokumenta. Ukoliko je ovaj dekument identiZan
prikazanom izwvorniku u digitalnom obliku, Trgovatki sud u Pazinu
potvrduje vjerodostojnost dokumenta.

D0z, 2020-06-18 14:32:24 Stranica: 1 od 1
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
I INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/1-360-01/99-01/ 1320
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 2. prosinca 1999.

Na temelju ¢lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva,
rjeSavajudi po zahtjevu koji je podnio SUSULIC ZORAN dipling.grad.. PULA , JERETOVA
16 A, za upis u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva upisuje se SUSULIC
ZORAN, (JMBG 1511969363036), dipling.grad.,. PULA , pod rednim brojem
1320, s danom upisa 30.09.1999.godine.

2. Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, SUSULIC ZORAN;,
dipl.ing.grad. stjeCe pravo na uporabu strukovnog naziva “ovlaSteni inZenjer
gradevinarstva” i pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o
Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, a u svezi sa ¢lankom 4.
stavkom 1. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te
ostala prava i duZnosti sukladno posebnim propisima.

3. Ovlastenom inZenjeru izdaje se "inZenjerska iskaznica" i stjeCe pravo na
uporabu "pecata”’

ObrazloZenje

SUSULIC ZORAN dipl.ing.grad., podnio je Zahtjev za upis u Imenik ovlastenih
inZenjera gradevinarstva.




Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva proveo je postupak u povody
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), a u svezi sa ¢lankom 5.
stavkom 4. i ¢lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu

(Narodne novine, broj 40/99), rijeSeno kao u izreci.
Upisom u Imenik ovla$tenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjece pravo na
izradu i uporabu pecata, sukladno ¢lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u

graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. tocke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skrac¢enom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rjesenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnosenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog

Rjesenja.

Dostaviti:

1. SUSULIC ZORAN

PULA , JERETOVA 16 A

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore
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Za projektanta gradevinskog projekta za « NOVA RIVA — ZGRADA 2» imenuje se :
ZORAN SUSULIC dipl.ing.grad.
Upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 1320, s danom upisa 30.9.1999. Klasa: UP/I-360-

01/99-01/1320, Ur. broj:314-01-99-1 od 2.12.1999.

Direktor :

Zoran Susuli¢, dipl.ing.grad.




Sukladno odredbi Zakona o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), u svezi odredaba Pravilnika o
sadrzaju izjave projektanta o uskladenju glavnog odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih
propisa, kao Ovlasteni inZenjer dajem

1ZJAVU

GRADEVINA : NOVA RIVA - ZGRADA 2
LOKACIJA : k.€. 6018/3, k.o. Pula
INVESTITOR : Lucka uprava Pula,

Riva 2
BROJ PROJEKTA : 4239-25-G
ZAJ. OZN. PROJEKTA : 54803/25-2-P
FAZA PROJEKTA : GLAVNI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA : GRADEVINSKI PROJEKT
DATUM : 04/2025.
MAPA : 2

OVLASTENI INZENJER:  ZORAN SUSULIC dipl.ing.grad.
upisan u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem 1320, s
danom upisa 30.9.1999. Klasa: UP/I-360-01/99-01/1320, Ur. broj:314-01-99-1 od
2.12.1999.

Gradevinski projekt uskladen je sa:

- Zakon o gradniji - (,Narodne novine” broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24)

- Zakon o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (,Narodne novine” broj 64/14., 41/15)

- Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (,Narodne novine“ broj 87/08. i
33/10.)

- Tehnickim propisom za gradevinske konstrukcije (Narodne novine broj 17/17.).

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (,,Narodne novine” broj 33/10., 87/10., 146/10., 81/11., 100/11.,
130/12.,81/13.,136/14.)

U Puli, 04. 2025.
Ovlasteni inZenjer :

Zoran Susuli¢, dipl.ing.grad.
A1 EEERA GRADEVILARSIVA

HEVATSSA KA fir -

. o
Zorvan Sughll = =
R é,_—'—.'—- Pt -—'.,")"-
117} L Flpmmas ¥
Civlaiben inde a,{':_r'J; stz LD




GRADEVINA
LOKACIA
INVESTITOR

BROJ PROJEKTA
ZAJ. OZN. PROJEKTA
FAZA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
DATUM

MAPA

GRADEVINSKI PROJEKT

GLAVNI PROJEKTANT

PROJEKTANT

NOVA RIVA - ZGRADA 2
k.€. 6018/3, k.o. Pula
Lucka uprava Pula,

Riva 2

4239-25-G
54803/25-2-P

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
04/2025.

2

LUKA MATTICCHIO dipl.ing.arh.

ZORAN SUSULIC dipl.ingigradL 7" EVHACT Sls
Zoran Su




GRADEVINA
LOKACIA
INVESTITOR

BROJ PROJEKTA
ZAJ. OZN. PROJEKTA
FAZA PROJEKTA
VRSTA PROJEKTA
DATUM

MAPA

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

PROJEKTANT

NOVA RIVA - ZGRADA 2
k.€. 6018/3, k.o. Pula
Lucka uprava Pula,

Riva 2

4239-25-G
54803/25-2-P

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT
04/2025.

2




PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

1. Zemljani radovi

N

Tesarski radovi

3. Betoniarmirani beton - Tehnicki uvjeti za izvodenje betonskih i armirano betonskih radova

1. ZEMLUJANI RADOVI

Zemljani radovi moraju se izvoditi prema vazec¢im tehnickim propisima, kao i prema vazeéim standardima iz predmetnog

podrucja:

| OPCI PROPISI

Il TRASIRANJE

11l ISKOPI :
» kategorija iskopa
» deponiranje materijala
» kategorija materijala
» sredstva za izvrSenje radova na iskopima
» izvrSenje radova
» transporti
» unutarnji nasip
» obracun

Sve ostalo, ukoliko nije definirano naprijed navedenim, treba uskladiti prema GN 200 za zemljane radove.

Standardi za zemljane radove, sadrze i predradnje koje se obavezno poduzimaju i to:

YVVVVY

Standardi:

zaStitne mjere i sredstva zastite pri radu

pregled bocnih strana iskopa svaki dan prije pocetka radova.

podupiranje stranica iskopa u tlu, gdje je mogu¢ odron, kako zbog dubine iskopa ili nacina iskopa
¢is¢enje temeljnih jama prije pocetka izvodenja betonskih radova

obavezna kontrola svega gore navedenog, kao i upis u gradevinski dnevnik o istom

HRN U.B1.010. do U.B1.010. (geomehanicko ispitivanje tla) ukoliko se ukaze potreba za miniranjem,
primjeniti standarde :

HRN H.D1.031. do H.D1.040. (eksplozivi)

HRN N.S8.020. do N.S8.051. (zastita od eksploziva)

2. TESARSKI RADOVI

Tesarski radovi moraju se izvoditi prema vazeéim tehni¢kim propisima, kao i prema vazeéim standardima iz predmetnog

podrucja.

Standardi za tesarske radove sadrze pored opisanih radova i predradnje, koje se obavezno poduzimajuito :

YV VYV

zaStitne mjere i sredstva zastite pri radu

uzimanje potrebnih mjera na objektu

postava i uklanjanje platoa za izradu, te postava i uklanjanje pomoénih i ostalih skela

odabiranje, slaganje i sortiranje grade po dimenzijama, ukljucivo sa potrebnim prijenosima, transportom
na gradiliStu i do gradilista, tj mjesta ugradnje




» obavezna kontrola kvalitete prije ugradnje (atesti isl.), kao i obavezni upis u gradevinski dnevnik
Standardi:

HRN D.B0.020.,022. (drvena grada)

HRN D.A1.020.,057. (ispitivanje drveta)

HRN D.B1.020.,026.,0.82.020.,D.B3.020.,022.,024. (oblo tehnicko drvo)
HRN M.B4.103.,C.BO.501. (Cavli i Zica)

YV VYV

Sve ostalo, tj. nacin izvedbe, kategorizacija grade, nacin obracuna i sl. treba biti uskladeno prema GN 601.

3. BETONSKE KONSTRUKCHJE

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije:

- svojstva koja moraju imati gradevni proizvodi koji se ugraduju u betonsku konstrukciju, uklju¢ivo odgovarajuée
podatke propisane odredbama o oznacavanju gradevnih proizvoda Prema prilozima TPBK-a;

- ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izraduju na gradilistu za potrebe toga
gradilista;

- ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije;

- uvjete gradenja i druge zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja betonske konstrukcije, a koji i maju
utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnic¢kih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje
bitnih zahtjeva za gradevinu, te

- druge uvijete znacajne za ispunjavanje zahtjeva propisanim TPBK-om i posebnim propisima.

Svojstva gradevnih proizvoda koji se ugraduju u betonsku konstrukciju i odgovarajuéi podaci propisani odredbama o
oznacavanju gradevnih proizvoda Prema TPBK-u :

Betonski elementi

(element konstrukcije;klasa tlacne cvrstocée;klasa izloZenosti sa debljinom zastitnog sloja)) :

- medukatne
konstrukcije: C25/30 XC1 (2,00cm)
- grede C25/30 XC1 (2,00cm)
- stupovi : C25/30 XC1 (2,00cm)
- temelji : C25/30 XC2 (3,50cm)
- piloti C35/45 XS2 (5,00cm)
Armatura
(Naziv i oznaka (broj) Celika) :
- Sipkasta armatura: B500B
- mreZasta armatura: B500A

Gradevni proizvodi obuhvaéeni TBPK-om s pripadajuéim normama, specifikacijama i sustavom potvrdivanja sukladnosti
(opisano tablicom) :




Armatura, ¢elik Predgotov Proigz::)d L4
Gradevni za armiranje i -ljeni ZASURE
v Bet » t i
proizvod eton gelik za Cemen Agregat Dodaci betonu Voda betonski popravak
prednapinjanje proizvodi betonski
konstrukcije
TPBK
Prilog A B (of D E F G K
S .
1. HRN EN 197-1 I';ﬂg\ ENO32
1. nHRN EN 10080- | 2. nHRN EN 197- | 1. HRNEN 2 ;}RN EN 450.1
Norma HRN EN 206.1 1do6 1prAl 12620 3' HRN EN 132;53_1 HRN EN HRN EN HRN EN 1504-1
specifikacija 2. nHRN EN 10138- 3. HRN EN 197-4 | 2. HRNEN ' lo08 13369 do 10
4. HRN EN 12620
1dod 4. HRN EN 14216 | 13055
5. HRN B.CLOIS 5. HRN EN 12878
s 6. HRN U.M1.035
1. Centralna 1. Centralna
betonara armira¢nica L.Fogon:za 1. P
{zvodnju - rogon za 1. Tvornica
2. Pogon za 2. Armira¢nica pogona | 1.Tvornica :r;);z:c:a ) proizvodnju s : i d i
— predgotovljene za predgotovljene cementa gmgo dnih kemijskih dodataka ve (]):'m Pf’;: bgotov lj(eh
J betonske betonske elemente 2. Distribucijski '(Pd i kt 2. Temoelektrane pltde b betonski
elemente 3. Armiracnica na centar e zcjise l.h i 3. Tvornice vode ;I%ne?lt.:
3. Betonara na gradilistu pro'llfl\{ r;: i ferolegura - Gradihite
gradili§tu 4. Tvornica Zelika seciklivanin)
2+ (Kemijski dodaci riz
o b konstrukcijsku
2+ cton uporabu)
Sustay 5 " u prijelaznom | i Mineralni dodaci P
oy (osim tla¢ne 1+ 1+ : : - 4 (za
potvrdivanja svrstote) perioduod 2. |tipI) A
godine je 1+ 14 Mineralni dodaci nekonstruk-
tip 11 cijsku
uporabu)
Nacionalna i P—
specifiénost DA NE NE Prijelazni period NE NE NE NE

Gradevni proizvodi za Cija je tehnicka svojstva, na nacin
propisan Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti,
ispravama o sukladnosti i oznacCavanju gradevnih
proizvoda, NN 1/05, dokazano da su sukladna svojstvima
odredenim hrvatskom normom koja je sukladna
nacelima europskog uskladivanja tehnickog
zakonodavstva ili preuzetom europskom tehni¢kom
dopustenju, oznacavaju se predoéenom oznakom
(odredenom prilogom 5, na nacin i sa sadriajem
odredenim tom specifikacijom.

Gradevni proizvodi za Cija je tehnicka svojstva
dokazano da su sukladna svojstvima odredenim drugim
tehnickim specifikacijama, tehnickim propisom ili
priznatim tehnickim pravilom, oznacavaju se oznakom i
na nacin odreden pravnim pravilima propisanim
Pravilnikom o izgledu i wupotrebi potvrdbenog
(certifikacijskog) znaka (»Narodne novine«, br. 88/98,
165/98 i 8/99 —ispravak).

(prostor znaka sukladnosti mora ostati
prazan)

tvrtka odnosno ime proizvodaca
sjediste odnosno adresa proizvodata

zadnje dvije znamenke godine u kojoj je
oznaka stavijena na proizvod

evidencijski broj oviadtene osobe” — ZOG —
klasa, urbroj i datum izdavanja isprave o
sukladnosti

oznaka tehnitke specifikacije gradevnog
proizvoda

naziv gradevnog proizvoda

proizvodadeva identifikacijska oznaka
gradevnog proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima gradevnog
proizvoda




Nakon stupanja na snagu ugovora iz ¢lanka 40.
Pravilnika o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda, NN 1/05, i u skladu s tim ugovorom gradevni c €
proizvod za ¢ija je tehnicka svojstva, na nacin propisan
ovim Pravilnikom, dokazano da su sukladna svojstvima
odredenim hrvatskom normom koja je sukladna
nacelima europskog uskladivanja tehnickog
zakonodavstva ili europskom tehnickom dopustenju,
oznacavaju se oznakom odredenom prilogom 5. koji je
sastavni dio spomenutog Pravilnika na nacin i sa zadnje dvije znamenke godine u kojoj je
. . K . . oznaka stavljena na proizvod
sadrzajem odredenim tom specifikacijom.

broj prijavijene oviatene osobe™

tvrtka odnosno ime proizvodata

sjediste odnosno adresa proizvodaca

broj prijavijene oviadtene osobe®
— CPD - broj isprave o sukladnosti®

oznaka tehnitke specifikacije gradevnog
proizvoda

naziv gradevnog proizvoda

proizvodadeva identifikacijska oznaka
gradevnog proizvoda

iskazana obavijest o svojstvima gradevnog
proizvoda

Ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih proizvoda koji se izraduju na gradilistu za potrebe toga
gradilista :

Za armaturu i predgotovljene betonske elemente propisano je i da osim proizvodnjom mogu nastati izradivanjem na
gradiliStu (pri ¢emu se gradilistem smatra prostor, ukljucujuéi i privremeno zauzeti prostor, na kojemu se gradi,
rekonstruira, adaptira, izvode radovi na odrzavanju ili uklanjanja gradevina, kao i prostor potreban za omogucéavanje
primjene odgovarajuce tehnologije gradenja, ali i svaki proizvodni pogon u kojemu se armatura ili predgotovljeni betonski
element, primjenom odgovarajuce tehnologije gradenja izraduju za potrebe odredenog gradiliSta a u skladu s projektom
betonske konstrukcije te po posebnoj narudzbi investitora odnosno izvodaca radova).

Ispitivanje svojstava Celika za armiranje i za prednapinjanje provodi se prema nizovima normi nHRN EN 10080, nHRN EN
10138 te prema nizu normi HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.

Ako armaturu Cini sklop celika za armiranje i drugog ¢€eli¢nog proizvoda, kao $to su celi¢ni lim, Celi¢ni profil, ¢eli¢na cijev i
sl., tada se uzimanje uzoraka i priprema ispitnih uzoraka za mehanicka ispitivanja tih celi¢nih proizvoda provodi prema
normi HRN EN 1SO 377.

Potvrdivanje sukladnosti armature proizvedene prema tehnickoj specifikaciji provodi se prema odredbama te
specifikacije, odredbama Priloga B TBPK i posebnog propisa.

Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema odredbama Dodatka ZA norme nHRN EN 10080-1, a celika
za prednapinjanje prema odredbama Dodatka ZA norme nHRN EN 10138-1 i odredbama posebnog propisa.

Potvrdivanje sukladnosti predgotovljenoga betonskog proizvoda proizvedenog prema tehnickoj specifikaciji (normi ili
tehni¢kom dopustenju) provodi se prema odredbama te specifikacije te prema odredbama TBPK.

Norma HRN EN 13369 podobno propisuje postupke i uloge u postupku potvrdivanja sukladnosti predgotovljenih
betonskih proizvoda. Postupci kontrole opreme za proizvodnju predgotovljenih betonskih elemenata, sastavnih
materijala, proizvodnje i gotovih predgotovljenih elemenata dani su u Prilogu D norme HRN EN 13369.

Beton se, prema TBPK, uvijek proizvodi, pri ¢emu se gradiliSna betonara smatra proizvodnim pogonom (tvornicom) u
skladu s tehni¢kim specifikacijama. Za gradiliSnu proizvodnju betona potrebno je osigurati sve propisane uvijete za
potvrdivanje sukladnosti betona. To znaci da za laboratorijska ispitiovanja unutar stalne unutarnje kontrole proizvodnje
koju provodi proizvoda¢ betona (nejcesce i izvodac cijele betonske konstrukcije), mozZe imati svoj ispitni laboratorij ili
moZe taj posao prepustiti drugom ispitnom laboratoriju koji za te poslove ne mora biti ovlasten za provodenje tih
postupaka Sektora za graditeljstvo Ministarstva zastite okoliSa, prostornog uredenja i graditeljstva, a niti akreditiran od
Hrvatske akreditacijske agencije.

Voda, kao sastavni dio betona podlijeze odredenoj provijeri prikladnosti, osim vode iz vodovoda koja se moZe rabiti bez
posebnih provjera.

Tehnicka svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona, nacin i ucestalost ispitivanja te potvrdivanje prikladnosti
vode za pripremu betona provodi se prema normi HRN EN 1008 Voda za pripremu betona-Specifikacije za uzorkovanje,
ispitivanje i potvrdivanje prikladnosti vode, uklju¢ujuéi vodu za pranje instalacija za otpadnu vodu u industriji betona kao
vode za pripremu betona i prema prilogu F TBPK.




Ispitivanja i postupci dokazivanja nosivosti i uporabljivosti betonske konstrukcije :

Tehnicka svojstva betona i materijal od kojih se beton proizvodi moraju biti specificirana prema TBPK i normi HRN EN 206-
1, te normama specifikacijama za materijale.

Proizvodac betona je odgovoran za proizvodnju i transport, a izvodac radova za ugradnju, zbijanje i njegu svjezeg betona.
Ako se ne posveti dovoljno pozornosti svim postupcima prilikom projektiranja sastava betona (prethodna ispitivanja,
utvrdivanje sastava betona), proizvodnji, transportu, ugradnji, zbijanju i njezi betona, nece se postici Zeljena ¢vrstoca i
trajnost konstruktivnog elementa. Vazno je naglasiti da nije dovoljno samo ispravno ugraditi beton. Tretman betona u
prvih Sest do deset sati nakon ugradivanja, te prvih nekoliko dana nakon oc¢vrscivanja (postupak njege betona prema HRN
ENV 13670-1) znacajno

utjec¢u na kasnija svojstva betona.

Ako se za neku betonsku konstrukciju, nakon njezina zavrsetka, na temelju zapisa i/ili dokumentacije moze utvrditi:

- da su gradevni proizvodi ugradeni u betonsku konstrukciju na propisani nacin i imaju propisane isprave o sukladnosti(za
proizvedene gradevne proizvode), odnosno dokaze uporabljivosti (za izradene gradevne proizvode),

- da su uvjeti gradenja i druge okolnosti, koje mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva betonske konstrukcije, bili
sukladni zahtjevima iz projekta,

- da betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrdene ispitivanjem pokusnim opterecenjem, kada je
ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom,

Smatra se da ta betonska konstrukcija ima projektom predvidena svojstva i da je uporabljiva za gradevinu Ciji je sastavni
dio.

Ako se za neku betonsku konstrukciju:

- ne moZe utvrditi njezina uporabljivost, zbog manjkavosti ili nepostojanja zapisa i/ili dokumentacije, ili

- se utvrdi da nema projektom predvidena tehnicka svojstva,

mora se naknadno provesti dokazivanje da betonska konstrukcija ispunjava zahtjeve TPBK. Ta se dokumentacija smatra
sastavnim dijelom izvedbene dokumentacije i mora biti prezentirana na tehnickom pregledu gradevine.

Ako bi se pak pokazalo da betonska konstrukcija nema tehnicka svojstva propisana TPBK-om pa je potrebna njezina
sanacija, tada je potrebno izraditi projekt sanacije koji podlijeZe provjeri kroz postupak izmjene gradevinske dozvole (za
sloZene gradevine) ili postupak potvrde glavnog projekta (za ostale gradevine).

Uvjeti gradenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja betonske konstrukcije, a koji i maju utjecaj
na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehnickih svojstava betonske konstrukcije i ispunjavanje bitnih zahtjeva
za gradevinu :

Gradenje gradevina koje sadrze betonsku konstrukciju mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva i da
ispunjava druge zahtjeve propisane TBPK-om u skladu s tehni¢kim rjeSenjem gradevine i uvjetima za gradenje danim
projektom te da se osigura o¢uvanje tih svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezinog trajanja.

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da tijekom trajanja gradevine uz propisano, odnosno projektom
odredeno izvodenje radova na izradi betonske konstrukcije i odrzavanju betonske konstrukcije, ona podnese sve utjecaje
uobicajene uporabe i utjecaje okolisa, tako da tijekom gradenja i uporabe predvidiva djelovanja na gradevinu ne
prouzroce:

- ruSenje gradevine ili njezinog dijela,

- deformacije nedopustenog stupnja,

- oStecenja gradevinskog sklopa ili opreme zbog deformacije betonske konstrukcije,

- nerazmjerno velika oStecenja gradevine ili njezinog dijela u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

Tehnicka svojstva betonske konstrukcije moraju biti takva da se u slucaju pozara oCuva nosivost konstrukcije ili njezinog
dijela tijekom odredenog vremena propisanom posebnim propisom.

Pri izvodenju betonske konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta betonske konstrukcije i tehnickih uputa za
ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba TBPK-a.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilista izvoda¢ mora utvrditi:

- je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju li se podaci na dokumentaciji s
kojom je gradevni proizvod isporucen s podacima o oznaci,

- je li gradevni proizvod isporucen s tehnickim uputama za ugradnju i uporabu,

- jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu ugradnju, uporabu i utjecaj na
svojstva i trajnost betonske konstrukcije sukladni svojstvima i podacima odredenim glavnim projektom.

Podatke o isporuéenim proizvodima i utvrdenim veli¢inama izvoda¢ mora evidentirati u gradevnom dnevniku, a
dokumentaciju s kojom su proizvodi isporuc¢eni mora pohraniti medu dokumentaciju gradilista.

Ako gradevni proizvod nije isporucen s propisanom dokumentacijom ili ako mu:




- deklarirana svojstva (za gradevni proizvod proizveden izvan gradilista), odnosno

- utvrdena svojstva (za proizvod izraden na gradilistu)

Ne odgovaraju zahtjevima projekta, kao i u slucaju da je proizvodu protekao rok uporabe, zabranjena je njegova ugradnja
u betonsku konstrukciju.

Ugradnju gradevnog proizvoda u betonsku konstrukciju odobrava nadzorni inZenjer, upisom u gradevinski dnevnik.

U okviru odrzavanja betonsku konstrukciju treba:

- redovito pregledavati, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine, TPBK-om i/ili posebnim propisom
donesenim u skladu s odredbama Zakona o gradniji,

- izvanredno pregledavati nakon kakvog izvanrednog dogadaja ili po zahtjevu inspekcije,

odnosno,

- na njoj treba izvoditi one radove kojima se betonska konstrukcija zadrzava ili vraca u stanje odredeno projektom
gradevine i TPBK-om, odnosno propisom u skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

Kao i pri svim drugim aktivnostima vezanim za betonske konstrukcije, i odrzavanje treba dokumentirati na propisani nacin,
tj. treba:

- izraditi i Cuvati izvjeSc¢a o pregledima i ispitivanjima betonske konstrukcije,

- voditi zapise o radovima odrzavanja,

- dokumentirati na drugi prikladan nacin,

Kao i pribaviti i cuvati drugu dokumentaciju propisanu TBPK-om ili drugim propisima donesenim u skladu s odredbama
zakona o gradnji, odnosno normama na koje ti propisi upuduju.

Sto se tite gradevnih proizvoda koji se rabe za odriavanje, kao i radova koji se izvode u okviru radova odrZzavanja
betonske konstrukcije, vrijede sva pravila koja su TPBK-om propisana za izvodenje betonske konstrukcije.

Projektant:
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TEHNICKI OPIS

Predmet ovog statickog racuna je NOVA RIVA — ZGRADA 2. Kao podloga za izradu koriStene su podloge Arhitektonskog
projekta broj 54803/25-2-P pod zajednickom oznakom projekta 54803/25-2-P od 12.2018., izradene od strane AD
arhitektura i dizajn d.o.o., Pula, ovlasteni arhitekt Luka Matticchio, d.i.a.

Za potrebe izrade ovog projekta koristen je 1ZVJESTAJ O REZULTATIMA ISTRAZNOG BUSENJA ZA POTREBE PROVJERE
INZENJERSKO-GEOLOSKOG SASTAVA TLA NA RIVI U PULL, izradeno od GEOS d.o.o Rovinj, prosinac 2015, broj 38/2015 -
29.12.2015.

Elementi konstrukcije:

DRVENO KROVISTE

Izvodi ne ravnoj AB plo¢i od greda dimenzija 10/14 cm od drva C24. Spojevi drvenih konstruktivnih elemenata (grede i
stupovi) izvode se uobicajenim tesarskim detaljima, dok se veza drvenih elemenata sa AB elementima izvodi s metalnim
papucama i sidrenim vijcima.

CELICNA PERGOLA

Iznad terase na drugom katu izvodi se ¢eli¢na pergola koja se sastoji od pravokutnih cijevi dimenzija 100/200/4 mm, éelik
S235JR. Veza sa AB konstrukcijom izvodi se preko sidrenih vijaka.

AB PLOCE

Po svom statickom sustavu su ravne krizno armirane ploce debljine 20,0 cm. Izvode se od betona C25/30 i armiraju se
armaturom B500. Plo¢e se oslanjaju na obodne i unutarnje AB zidove, AB grede i preko kapitela direktno na stupove.
Debljina kapitela iznosi 30 cm, a tlocrtna dimenzija iznosi 150/150 cm. Svi otvori u ploéama (prodori dimnjaka, ventilacija,
i sl.) armiraju se serklazno s 414, vilice $8/20 cm. Svi slobodni rubovi plo¢a (oni koji se ne oslanjaju na zidove) takoder se
serklazno armiraju s 4¢14, vilice $8/20 cm.

AB STEPENICE

Debljina ploce kraka i podesta stepenica je 20,00 cm. Izvode se od betona C25/30 i armature B500. Oslanjaju se na
temelje i AB medukatnu plocu.

AB GREDE, STUPOVI | NADVOII

Izvode se od betona C25/30 i armature B500. Grede su po statickom sustavu proste, kontinuirane i konzolne grede, a sve
prema statickom racunu.

AB HORIZONTALNI | VERTIKALNI SERKLAZI

Horizontalni serklaZi izvode se u visini krovhe/medukatnih ploda. Vertikalni serklazi izvode se u kutovima, na spojevima
nosivih zidova. lzvode se od betona C25/30 i armiraju se armaturom B500, a sve prema statickom racunu.

AB ZIDOVI

Nosivi zidovi se izvode od armiranog betona debljine 20,0 cm od betona C25/30 i armature B500. Vanjski, fasadni, zidovi
izvode se u blagom nagibu prema vani u odnosu na vertikalu — 6°. U zidovima se izvode otvori nepravilnih geometrijskih
oblika. Prora¢un objekta napravljen je programskim paketom TOWER 7 gdje geometrija konstrukcije opisana stvarnim
oblicima i dimenzijama.




TEMEUI

Prema gore navedenom geotehnockom elaboratu na lokaciji se nalaze slijedeéi slojevi : nasip — nabacaj 2-4 m,
sloj okrsenog vapnenca kontaminiran nakupinama mulja 4 m i kompaktni vapnenci na dubini. Zbog blizine mora prisutne
su podzemne vode.

Temeljenje objekta izvesti ¢e se na AB pilotima d=60 cm beton C35/45 XS2 i armature B500. Piloti se buse u kompaktnu
stijenu minimalno 1.2 do 2.0 D, odnosno 1-1.5 m. Vrhovi pilota povezuju se naglavnim — temeljnim gredama dimenzija
70/60 cm. Tlocrtni raspored prikazan je u nacrtima.




PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRABDEVINE | UVJETI ODRZAVANJA

Projektirani vijek uporabe gradevine uz pravilno i redovito odrzavanje je 50. god.

U cilju ekonomskog odrzavanja gradevine potrebno je na istoj vrsiti kontrolne preglede betonskih i armirano betonskih
konstrukcija.

Organizaciju kontrolnih pregleda duzan je vrsiti investitor, odnosno korisnik objekta. Sustav kontrolnih pregleda, sastoji
se od:

-pohranjivanja dokumentacije ( projektne, izvedbene, svih naknadnih zahvata, zapaZzanja odgovornih osoba i sl.
-zaduZivanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije.

-izrade servisne knjizice u koju ¢e se unositi svi podaci o izvrSenim pregledima i stanju konstrukcije. Servisnu knjizicu
gradevine treba izraditi osoba zaduZena za preglede konstrukcije od strane korisnika gradevine, ili institucija, koja ¢e
obavljati preglede.

-Plan pregleda. Pregledi trebaju biti tekuci, godisnji,glavni i posebni, sa u€estalosti danoj u Tablici 1. i izvrSiteljima u Tablici
2.

-Sadrzaj pregleda. U skladu opisa postupka ispitivanja na konstrukciji (pregleda), investitor odnosno korisnik gradevine
je duzan u suradnji sa projektantom, ili specijaliziranom institucijom izraditi program kontrolnih pregleda, koji su
navedeni u Tablici 1.

Tablica 1. Raspored obavljanja pregleda

Starc?st konstrukcije 1 ) 3 4 5 6. |7 3 9 10
(godine)

Tekuéi [ ] [ ) [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) [ ] [ ) °
Godisnji d d
Glavni * i
Posebni Po potrebi

Tablica 2. Izvrsitelji pregleda

Vrsta pregleda

Izvrsitelj
! Tekuci Godisnji Glavni Posebni

Rukovoditelj sluzbe .
odrzavanja
Stalna stru¢na . .
komisija
Specijalizirana . °
institucija
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PROCJENA TROSKOVA GRADNIJE

Ukupna procjena troskova gradnje konstrukcije prema gradevinskom projektu iznosi:

650.000,00 € bez PDV-a.
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ANALIZA OPTERECENJA

OoPCl PODACI:
Vanjski gabariti (Sirina x duzina) =21,00 m x 20,00 m
Krovna streha (horiz.) =0,00m
Nagib krovne konstrukcije = (ravni krov)
Visina zidne plohe =10,00 m
Visina gradevine do sljemena =10,00m
Nadmorska visina =2,00 m.n.m.
Lokacija gradevine = Lokacija gradevine?
OPTERECENJA:

1. Stalno opteredenje (po kosini krova):
1.1. Vlastita tezina elemenata
- Ukljucena u pojedine staticke proracune.

10010
1000

2100
2100
2. Promjenjiva optereéenja
Mjerodavna norma: HRN EN 1991:2012
2.1. Snijeg (po tlocrtu povrsine)
- NAD1: 1. podrugje Sk= 0,50 kN/m?

Optereéenja od djelovanja snijega po plohama i vrstama:
(S-Osnovno opt. snijegom [kN/m?])

krov.pPLoHA: S1=0,40 S2=0,20
Shema djelovanja snijega po rasteru r=1,00m (oblik 1):
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2.2. Vjetar (okomito na plohu)
- 3. podrudje vbo= 30,00 m/s
- 4. Gradska podrucja u kojima je najmanje 15% povrs... Cez = 1,48
Ref. pritisak srednje brzine vjetra: qs= 0,56 kN/m?

Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s lijeva, Cpi negativan):
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s lijeva, Cpi pozitivan):
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s desna, Cpi negativan):
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Shema djelovanja vjetra po rasteru r=1,00m (smjer s desna, Cpi pozitivan):



L 1100 L 800 200,
1 k! 1 1
-0.83 -1.25 -1.67

0\ a =
ﬂ””|”””|HHqHHH
Slom < 4> 005332
2100
2100

Optereéenja od djelovanja vjetra po plohama i vrstama:

(W-Osnovno opterecenje vjetrom [kN/m?]; Ce-Koeficijent izloZenosti)

Wu max A B C D E F G H |
Ce(10,000 -0,46-0,200,00 0,82 0,06 Ce(10,00-1,08 -0,58-0,17 0,25
Wumin

Ce(10,000 -1,33-1,06-0,86-0,05 -0,81 Ce(10,00)-2,16 -1,67 -1,25 -0,83



1000

1000

WE max A B C D E F G H |
Ce(10,000 -0,46-0,200,00 0,82 0,06 Ce(10,00)-1,08 -0,58-0,17 0,25

WpE miN
Ce(10,000 -1,33-1,06-0,86 -0,05 -0,81 Ce(10,00)-2,16 -1,67 -1,25 -0,83



1000

1000

Weomax A B C D E F G H |
Ce(1000) -0,46-0,20 - 0,82 0,05 Ce(10,00-1,08 -0,58-0,17 0,25

Waeo MmN
Ce(1000) -1,33-1,06 - -0,04-0,81 Ce(10,00-2,16-1,67-1,25 -0,83
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L200,

#00

0,00

1000

Wbomax A B C D E F G H |
Ce(10,00) -0,46-0,20 - 0,82 0,05 Ce(10,00-1,08-0,58-0,17 0,25
Wpo mIN

Ce(10,00) -1,33-1,06 - -0,04-0,81 Ce(10,00)-2,16 -1,67 -1,25 -0,83
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Analiza optereéenja izradena programskim paketom ©RF Optereéenja v.3.2.0.0

Projektant:
Zoran Susuli¢, dipl.ing.grad.



R.-1. KROVNI DRVENI ROG

b/d=10/14 cm'
MATERIJAL:C24

ANALIZA OPTERECENJA:

Stalno
1 Panel 0,38 kN/m
2 Vlastita tez. Nosaca - programski
Stalno g 0,38 kN/m
Iz analize opterelenja :
Shijeg s= 0,60 kN/m
Vjetar w= 0,37 kN/m




P-201. AB PLOCA

Dimenzije :

b= 100,00 cm

h= 20,00 cm

Razred izloZenosi : Xc1

c= 250 cm d= 17,00 cm

Materijali :

Beton : €25/30 Armatura : (B500)
o= 25 (N/mm)  f,= 500 (N/mm°)
fck,cubez 30 (N/mmz)
Y= 1,50 Ys= 1,15
1. STALNO
Analiza optereéenja - _ispod kosog krova:
g
1. Odkrova 0,35
2. Izolacija 0,15
3. Vlastita tezina ploCe - programski
4. Podgled 0,30
0,80 kN/m2
Analiza optereéenja - ravni krov:
g
1. Obloga 0,50
2. Estrih 1,10
3. Izolacija 0,15
4. Vlastita tezina ploCe - programski
5. Podgled 0,30
2,05 KkN/m?
2. UPORABNO
Od strojarske opreme q= 5,00 kN/m?

Djelovanje snijega i vjetra prema analizi optereéenja u prilogu.




P-101. AB PLOCA

Dimenzije :

b= 100,00 cm

h= 20,00 cm

Razred izloZenosi : Xc1

c= 250 cm d= 17,00 cm

Materijali :

Beton : €25/30 Armatura : (B500)
o= 25 (N/mm)  f,= 500 (N/mm°)
fck,cubez 30 (N/mmz)
Y= 1,50 Ys= 1,15
1. STALNO
Analiza optereéenja :
g
1. Pod 0,50
2. Estrih 1,76
3. Izolacija 0,15
4. Vlastita tezina ploCe - programski
5. Zamjenjuce za pregrade 1,00
6. Podgled 0,30
3,71 kN/m?
Linijsko od ST-1g= 21,67 kN/m
Linijsko od pregradnih zidova d=20 g= 15,40 kN/m
2. UPORABNO
q= 3,00 kN/m?

Linijsko od ST-1g= 6,90 kN/m




ST-1. AB STEPENICE

Dimenzije :

b= 100,00 cm

h= 20,00 cm

Razred izloZenosi : XC1l

c= 150 cm d= 18,00 cm

Materijali :

Beton : €25/30 Armatura : (B500)
£ o= 25 (N/mm’)  £,= 500 (N/mm?)
fex, cube™ 30 (N/mm®)
Y= 1,50 Ys= 1,15

Analiza optereéenja :

g/cos30 q
1. Zavr3ni sloj 0,40
2. Vl.tez. stepenika 2,16
4. Vlastita teZina ploce 5,00
5. Zamjenjujuée za ogradu 0,30
6. Podgled 0,30
7. Uporabno 3,00
9,42 3,00
Raspon ploce :
I= 460 m
Staticki proracun :
M,=0,125*°*g = 24,92 kNm
M;=0,125%I°*q = 7.94 kNm
Vy=0,5%I*g = 21,67 kN
V4=0,5*I*q = 6,90 kN
Msq=1,35"Mg+1 5% M= 4555 kNm
Vsq=1,35"Ry+1 5*R = 39,61 kNm
Dimenzioniranje :
Uog=M.,/b*d’*f_,= 0,084
&= 0,919
&= 0,194
ec2= 3,500
esl= 14,500

Ag=Mgy/C*d*o,, = 6,33 cm’




Odabrano armatura :

Komada= 10

Profil o= 12,00 mm

A= 11,31 em’ Odabrano:
Postotak armiranja W= 057 (%) Razdjelna:

Minimalni i maksimalni postoci armiranja :

Ag1min=0,6*b*d/f = 2,16 cm’/m
Ag1min=0,0015*b*d= 2,70 cm*/m
Banec031%b%d* o/ f. = 21,39 cm’/m

2,70 < 11,31 < 21,39

10 ¢ 12/m
5¢8/m
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KONTROLA HORIZONTALNIH POMAKA

ontalni pomaci za djelovanije vjetra

Maksimalni hor
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potresno djelovanje

talni pomaci za

Maksimalni horizon
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U gradevini su projektirani pregradni opecni zidovi i gips kartonski zidovi koji su kruto vezani za

nosivu konstrukciju pa se medukatni pomaci ograniéavaju na : d.*v <0,005h

v= 0,50

h= 3250,00 mm
H= 9500,00 mm
d= 32,50 mm

Uzimajuci u obzir faktor ponasanja g, moze se napisati da je d.=d,/q.

q= 2,50
de= 13,00 mm

Kontrola relatvnog pomaka zadnje etaze :

d.x=(0,52-0,4)= 0,12 < de= 13,00 mm
Zadovoljava
Kontrola ukupnog pomaka zadnje etaze :

Maksimalni elasti¢ni horizontalni pomak vrha zgrade :

Ay= 0,52 < H/600= 15,83 mm

Zadovoljava

Maksimalni ukupni horizontalni pomak vrha zgrade :

0y=0,52*q= 1,30 < H/150= 63,33 mm

Zadovoljava

Gradevina ima potrebnu krutost.




KONTROLA PROGIBA PLOCA

Maksimalni progibi

P-200 : Opt. 13 I+lI+1I

6,50 m
f= 4,67 mm
fu=4*f= 18,68 < 1/250=

26,00 mm

Zadovoljava






